
ESPAÑOL

LEA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR SU FILTRO DE MOCHILA. La información contenida en este manual ha sido actualizada en el momento de su 
impresión. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto, el diseño o la información sin previa notificación. PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE 
CON EL DISTRIBUIDOR O CON NOSOTROS.

ATENCIÓN 

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas imposibilitadas sin supervisión. Debe vigilar y asegurarse de que los niños no jueguen con él.
Peligro: Debe tener especial cuidado para evitar posibles descargas eléctricas, ya que el equipo del acuario se utiliza con agua. No trate de repararlo usted mismo 
en los siguientes casos:
1. Si alguno de sus componentes eléctricos se moja, desenchúfelo inmediatamente (para aparatos no sumergibles, únicamente).Con 12 luces LED que 

cambiarán de color automáticamente mientras funciona
2. Si el aparato muestra signos de escape de agua, desenchúfelo correctamente.
3. Revise con atención el acuario tras la instalación. No debe enchufarse si hay agua en las piezas que no deben 

mojarse
4. No ponga en funcionamiento ningún aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, o si funciona mal o está 

deteriorado de cualquier modo
5. Haga una curva de goteo en cada uno de los cables que conecten un componente del acuario con un enchufe. La 

curva de goteo es la parte del cable que está por debajo del nivel del enchufe, se utiliza para evitar que el agua se 
desplace por el cable y entre en contacto con la toma de corriente.(ver Fig.1)

6. Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el dispositivo sea utilizado por un niño o cerca de ellos.
7. Desconecte siempre el acuario de la corriente eléctrica cuando no sea utilizado, antes de instalar o retirar 

componentes y antes de proceder a cualquier tarea de mantenimiento.
8. El filtro mochila está diseñado para uso interior únicamente.

INSTALACIÓN

1. Saque con cuidado el filtro de la caja y asegúrese de conservar todo el embalaje hasta localizar todas las piezas del producto y completar su montaje.
2. Retire la tapa del filtro para acceder al cuerpo del mismo.
3. Coloque el tubo de entrada en su sitio. El extremo más corto va dentro para bloquear la entrada de agua al motor.
4. El tubo de extensión se conecta entonces al tubo de entrada. Acople el colador al tubo de extensión. El colador y el tubo de extensión son la parte que va en el 

agua del acuario.
5. El cartucho de carbón se inserta en las ranuras, con la parte blanca mirando a la parte trasera del filtro.
6. Presione la rueda de ajuste de nivel en la parte inferior externa del filtro. Esto sirve para mantener todo el filtro nivelado de arriba a abajo, ya que de lo 

contrario se inclinaría por arriba y puede desbordarse si se bloquea el cartucho.
7. Cuelgue el filtro en la pared trasera del acuario, con el tubo de extensión y el colador dentro del tanque.
8. Llene el filtro con agua del acuario hasta que se desborde y el agua regrese al tanque. Encienda el interruptor de la alimentación. Puede que tarde un poco en 

arrancar porque expulsa el aire desde el rotor.
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Modelo /  Model Potencia / Power (W) (L/H) Medidas / Measurements Cartucho / Cartridge
Acuarios Hasta
Aquariums Until

Aquários Até
H85 3W 300 130 x 90 x 170cm 1 <75L
H87 4W 380 185 x 90 x 168 cm 2 <100L
H88 5W 450 240 x 90 x 170 cm 3 <130L
H89 6W 600 300 x 90 x 170 cm 4 <160L

Fig.1



9. Ajuste el caudal con la rueda que hay en la parte superior del tubo de entrada.
10. Coloque de nuevo la tapa en el filtro.

MANTENIMIENTO 

1. Apague el interruptor de la alimentación.
2. Retire el cartucho de carbón del filtro. Ponga el cartucho debajo del grifo para retirar la suciedad atrapada.
3. Vacíe el agua sucia del filtro. Vuelva a llenar el filtro con agua del acuario. Coloque el cartucho en su sitio de nuevo. Encienda el interruptor de la alimentación.

LIMPIE EL MOTOR EN PROFUNDIDAD CADA DOS O TRES MESES.

1. Retire el filtro completo de la parte trasera del acuario para limpiarlo.
2. Cambie el cartucho de carbón.
3. Retire todo el tubo de entrada. Gire el motor en el sentido de las agujas del reloj y presione suavemente para extraerlo completamente del cuerpo del filtro.
4. Saque el rotor del motor y limpie la cavidad con una escobilla.
5. Aplique un lubricante de silicona para acuarios a las juntas tóricas del motor para poder retirar con facilidad el motor y proporcionar un mejor sellado frente 

al agua.
6. Coloque de nuevo el rotor y vuelva a conectar el motor al filtro.
7. Ponga el tubo en su sitio tras la limpieza.
8. Cuelgue otra vez el filtro en el acuario.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El filtro tiene una fuga
1. Compruebe que la junta del motor esté en buenas condiciones.
2. Aplique a la junta un lubricante de silicona para acuarios.
3. Compruebe si el filtro se inclina o no. Asegúrese de que la rueda de ajuste debajo del filtro está en su sitio y mantiene nivelado el filtro.

El caudal es bajo
4. Limpie el cartucho de carbón, el rotor y el tubo de entrada.
5. Asegúrese de que el nivel del agua no sea bajo, manténgalo a 2-3 cm aproximadamente por debajo.
6. Revise el regulador de caudal en la parte superior del tubo de entrada y compruebe que está completamente abierto.

El motor del filtro eléctrico no arranca o hace un ruido mecánico
Compruebe que las hojas del rotor giren libremente sobre el montaje del imán.
Asegúrese de que la unidad haya sido conectada de nuevo a la corriente y que todas las piezas estén bien limpias y hayan sido sustituidas conforme a las 
instrucciones

ENGLISH
READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING OR USING YOUR HANG-ON FILTER. All Information Contained in this manual is current at the time of printing. We 
reserve the right to make product ,design, and information changes without Notice. PLEASE FELL FREE TO CONTACT DISTRIBUTOR OR US FOR MORE AND NEW 
INFORMATION.

WARNING  
This appliance is not intended for use by children or infirm person without supervision. Young children should be supervised to ensure that they don’t play with the 
appliance.
Danger: To Avoid possible electric shocks, special care should be taken since water is employed in the use of aquarium equipment. For each of the following 
situation do not attempt repairs yourself .
1. If the electrical components of the appliance get wet ,unplug the appliance immediately (Non submersible appliance only)
2. If the appliance shows any sign of abnormal water leakage, unplug it rightly
3. Carefully check the aquarium after installation. It should not be plugged in when there is water on parts which are not intended to be wet .
4. Do not operate any aquarium if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning ,or dropped or damaged in any manner 
5. A“Drip loop” should be arranged by the user for each cord connecting an aquarium component to a receptacle. The drip loop is the part of cord below the level 

of receptacle .It is used to prevent water travelling along the cord and coming in contact with the receptacle (see Fig.1) 
6. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children
7. Always unplug the aquarium from the electrical outlet ,when not in use, before putting on or taking off parts, before any type of maintenance
8. The appliance is for indoor use only 

INSTALLATION 

1. Carefully unpack the filter and make sure you keep all the packing material until all the parts of the product have been found and the product has been 
assembled 

2. Remove the filter lid to access the filter body
3. Place the inlet U-pipe into position .The shorter side put inside to locks into the water inlet of the motor.
4. The extension tube then connects to the inlet U –pipe. The Strainer then attached to the extension tube. The strainer and extension tube is the part that sits in 

the water of aquarium.
5. The Carbon cartridge slides into the furthest grooves .With the white part face to the rear of the Filter .
6. Push the adjusting wheel into the bottom of the filter body. This is used to keep the whole filter level from top to bottom, otherwise the filter will slant away at 

the top and may overflow if the filter cartridge becomes blocked 
7. Hang the filter off the back wall of the aquarium with the extension tube and strainer inside the aquarium water
8. Fill the filter body with aquarium water until it overflow back into the aquarium. Turn on the power supply. It may take a little while to start as it expels the air 

from the impeller
9. Adjust the flow with the knob on the top of the inlet u-pipe.

10. Place the lid back on the filter body.



MAINTENANCE  

1. Turn off the power supply .
2. Slide the carbon cartridge out of the filter. Rinse the cartridge under a high powered tap to remove the trapped dirt .
3. Tip out the dirty water from the filter body. Refill the filter with aquarium water. Put the cartridge back into the position. Turn on at the power supply.

EVERY TWO OR THREE MONTHS, THE MOTOR SHOULD BE THOROUGHLY CLEANED..

1. Remove the complete filter from the back of the aquarium and take to clean
2. Change a new carbon cartridge.
3. Remove the entire inlet u-pipe. Twist the motor clockwise and gently pull down to completely remove it from the filter body 
4. Remove the impeller from the motor and wash and clean the place where the impeller sit too by pipe brush.
5. Use an aquarium safe silicon lubricant and apply to the O-ring seals around the motor .this will allow easy removal of the motor for next service and provide a 

better water seal.
6. Put the impeller back in place then reconnect the motor to the filter body.
7. Put back the U-Pipe in place after cleaning.
8. Hang on the filter back in place to the aquarium.

TROUBLESHOOTING 

Why the Filter is leaking 
1. Check that the O-Ring around the motor is in good condition.
2. Apply the O-ring some aquarium safe silicon lubricant.
3. Please check if the filter is slant or not .Ensure the adjusting wheel under the filter is in place and keeping the filter lever.

Why the flow is low 
1. Clean the carbon cartridge ,impeller and inlet pipe.
2. Make sure the water level in the tank is not low, keep approx 2-3cm from the aquarium lip.
3. Check the flow adjuster on the top of the inlet pipe and make sure it is opened completely .

What if the Power Filter motor doesn’t start or makes a mechanical noise?
Check to make sure impeller blades are free moving on magnet assembly.
Make sure unit has been plugged back into power outlet and that all parts are thoroughly clean and replaced as directed.

PORTUGUêS
LEIA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR O SEU FILTRO DE MOCHILA. A informação contida neste manual foi atualizada no 
momento da sua impressão. Reservamos o direito de realizar alterações no produto, na conceção ou na informação sem prévia notificação. 
PARA MAIS INFORMAçãO, CONTACTE O DISTRIBUIDOR OU CONNOSCO.

ATENçãO 
Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas incapacitadas sem supervisionamento. Deve vigiar e certificar-se 
de as crianças não brincarem com ele.
Perigo: Deve ter especial cuidado para evitar possíveis descargas elétricas, pois o equipamento do aquário utiliza-se com água. Não trate de o 
reparar você próprio nos seguintes casos:
1. Se algum dos seus componentes elétricos se molhar, desligue-o imediatamente (só para aparelhos não submergíveis).
2. Se o aparelho tiver sinais de escape de água, desligue-o corretamente.
3. erifique atentamente o aquário após a instalação. Não se deve ligar se houver água nas peças que não se devem molhar
4. Não ponha em funcionamento nenhum aparelho se tiver o fio ou a ficha danificada ou se funcionar mal ou estiver deteriorado de qualquer 

modo
5. Faça uma curva de gotejamento em cada um dos fios que liguem um componente do aquário com uma tomada. A curva de gotejamento 

é a parte do fio que está abaixo do nível da tomada, utiliza-se para evitar que a água se desloque pelo fio e entre em contacto com a 
tomada de corrente. (ver Fig.1)

6. É necessário o supervisionamento de um adulto quando o dispositivo for utilizado por uma criança ou perto das mesmas.
7. Desligue sempre o aquário da corrente elétrica quando não for utilizado, antes de instalar ou retirar componentes e antes de efetuar 

qualquer trabalho de manutenção.
8. O filtro mochila foi concebido só para utilizar no interior.

INSTALAçãO
1. Retire com cuidado o filtro da caixa e certifique-se de conservar toda a embalagem até localizar todas as peças do produto e completar a 

sua montagem.
2. Retire a tampa do filtro para aceder ao corpo do mesmo.
3. Coloque o tubo de entrada no seu lugar. A ponta mais curta vai dentro para bloquear a entrada de água ao motor.
4. O tubo de extensão liga-se então ao tubo de entrada. Encaixe o passador ao tubo de extensão. O passador e o tubo de extensão são as 

parte que vão na água do aquário.
5. O cartucho de carvão insere-se nas ranhuras, com a parte branca a apontar para a parte traseira do filtro.
6. Prima a roda de ajuste de nível na parte inferior externa do filtro. Isto serve para manter todo o filtro nivelado de cima a baixo, pois em 

caso contrário inclinar-se-ia por cima e pode-se transbordar se se bloqueia o cartucho.
7. Pendure o filtro na parede traseira do aquário, com o tubo de extensão e o passador dentro do tanque.
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8. Encha o filtro com água do aquário até transbordar e a água regresse ao tanque. Ligue o interruptor da alimentação. Pode demorar 
um pouco ao arrancar porque expulsa o ar desde o rotor.

9. Ajuste o caudal com a roda que há na parte superior do tubo de entrada.
10. Coloque de novo a tampa no filtro.

MANUTENçãO 
1. Apague o interruptor da alimentação.
2. Retire o cartucho de carvão do filtro. Coloque o cartucho debaixo da torneira para retirar a sujidade presa.
3. Esvazie a água suja do filtro. Torne a encher o filtro com água do aquário. Coloque de novo o cartucho no seu lugar. Ligue o 

interruptor da alimentação.

LIMPE O MOTOR EM PROFUNDIDADE DE DOIS OU DE TRêS EM TRêS MESES.
1. Retire o filtro completo da parte traseira do aquário para limpá-lo.
2. Troque o cartucho de carvão.
3. Retire todo o tubo de entrada. Rode o motor no sentido dos ponteiros de um relógio e prima suavemente para extraí-lo 

completamente do corpo do filtro.
4. Retire o rotor do motor e limpe a cavidade com um escovilhão.
5. Aplique um lubrificante de silicone para aquários às juntas tóricas do motor para poder retirar com facilidade o motor e proporcionar 

uma melhor hermeticidade contra a água.
6. Coloque de novo o rotor e torne a ligar o motor ao filtro.
7. Coloque o tubo no seu lugar após a limpeza.
8. Pendure outra vez o filtro no aquário.

RESOLUçãO DE PROBLEMAS
O filtro tem uma fuga

1. Verifique que a junta do motor está em boas condições.
2. Aplique à junta um lubrificante de silicone para aquários.
3. Verifique se o filtro se inclina ou não. Verifique que a roda de ajuste debaixo do filtro está no seu lugar e mantém nivelado o filtro.

O caudal é baixo
1. Limpe o cartucho de carvão, o rotor e o tubo de entrada.
2. Verifique que o nível da água não está baixo, mantenha-o a 2-3 cm aproximadamente abaixo.
3. Verifique o regulador de caudal na parte superior do tubo de entrada e comprove que está completamente aberto.

O motor do filtro elétrico não arranca ou faz um barulho mecânico
Verifique que as pás do rotor rodam livremente sobre a montagem do íman.
Certifique-se que o aparelho foi ligado de novo à corrente e que todas as peças estão bem limpas e tenham sido substituídas conforme 
as instruções.


