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Proceso de Nitrificación

Proceso del nitrógeno anaeróbico
No hay oxígeno o está presente en pequeñísimas cantidades

Proceso del nitrógeno aeróbico

Desecho de los peces

0,5ppm nivel
de seguridad

Con
O2

Sin
O2

Sin
O2

Con
O2

10ppm nivel
de seguridad

500ppm nivel
de seguridad

Utilizado por las 
plantas, algas y 

alguna otra 
bacteria

Nitrosomonas sp.
Nitrosococcus sp.

Bacillus sp.

Bacterias
Anaeróbicas

Bacterias
Anaeróbicas

Nitrógeno
(N 2)

Nitrato
(N 3-)

Nitrato
(N 3-)

Nitrito
(N 2-)

Amoniaco
(NH 3, NH4+)

Ácido nitroso
Óxido nitrógeno

Óxido nitroso

Nitrospira sp.
Nitrobacter sp.

Bacillus sp.

Proceso de Denitrificación
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Ref. Caudal (Wi) Volumen Rec.
del acuario (litros) Potencia (Watios) Cata-Pure Dimensión del producto

largo x ancho x alto (mm)
HY20 400 50-100 6W 1und 111x73x200
HY30 600 100-200 7,5W 1und 111x73x220
HY40 800 200-500 10W 2und 123x83x274
HY50 1000 500-800 15W 2und 123x83x294



ES
PA

ÑO
L

4



ESPAÑOL

5



PO
RT

UG
UÊ

S

6

Processo de Nitrificação

Processo do azoto anaeróbico 
Não há oxigénio ou está presente em pequeníssimas quantidades

Processo do azoto aeróbico

Detrito dos peixes

0,05ppm nível
de segurança

Com
O2

Sem
O2

Sem
O2

Com
O2

10ppm nível
de segurança

500ppm nível
de segurança

Utilizado pelas 
plantas, algas e 

alguma outra 
bactéria

Nitrosomonas sp.
Nitrosococcus sp.

Bacillus sp.

Bactérias 
Anaeróbicas

Bactérias 
Anaeróbicas

Nitrógeno
(N 2)

Nitrato
(N 3-)

Nitrato
(N 3-)

Nitrito
(N 2-)

Amoniaco
(NH 3, NH4+)

Ácido nitroso
Óxido azoto

Óxido nitroso

Nitrospira sp.
Nitrobacter sp.

Bacillus sp.

Processo de Denitrificação
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Ref. Caudal (Wi) Volume Rec.
do aquário (litros) Potência (Watts) Cata-Pure Dimensão do produto 

comprimento x largura x altura (mm)
HY20 400 50-100 6W 1Und. 111x73x200
HY30 600 100-200 7,5W 1Und. 111x73x220
HY40 800 200-500 10W 2Unds. 123x83x274
HY50 1000 500-800 15W 2Unds. 123x83x294
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Se a ficha se molhar não desligue o cabo 
imediatamente. Desligue a alavanca, 
para interromper o fornecimento 
da corrente elétrica. Então desligue 
e examine a presença de água no 
dispositivo e seque-a completamente.

Curva de segurança

Premir 
nos dois 
lados ao 
mesmo 
tempo

Com os 
ganchos 
virados 

para baixo
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Nitrification Process

Nitrogen cycle (anaerobic) process
Disolved Oxygen O2 is abstent or present in small quantities

Nitrogen cycle (aerobic) process

Waste from fishes

0,5ppm
safety level

With
O2

Whitout
O2

Whitout
O2

With
O2

10ppm
safety level

500ppm
safety level

Utilize by aquatic 
plants/algae and 

some other 
bacteria

Nitrosomonas sp.
Nitrosococcus sp.

Bacillus sp.

Anaerobic
Bacteria

Anaerobic
Bacteria

Nitrogen
(N 2)

Nitrate
(N 3-)

Nitrato
(N 3-)

Nitrito
(N 2-)

Ammonia
(NH 3, NH4+)

Nitrous Acid
Nitrogen Oxide
Nitrous Oxide

Nitrospira sp.
Nitrobacter sp.

Bacillus sp.

De-Nitrificación Process
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Model Flow Rate (Wi) Suitable tank volume (L) Watts (W) Cata-Pure Product dimension
L x W x H (mm)

HY20 400 50-100 6W 1und 111x73x200
HY30 600 100-200 7,5W 1und 111x73x220
HY40 800 200-500 10W 2und 123x83x274
HY50 1000 500-800 15W 2und 123x83x294
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